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1) REFERENCIA NORMATIVA



ABNT ïNBR- IEC ï62271-200ïCONJUNTOS DE 

MANOBRA E CONTROLE EM INVÓLUCRO METÁLICO 

DE 1kV ATÉ 52kV, INCLUSIVE.

ANEXO A ïFALHA INTERNA ïMÉTODO PARA ENSAIAR O 

CONJUNTO DE MANOBRA E CONTROLE EM 

INVÓLUCRO METÁLICO NAS CONDIÇÕES DE ARCO 

DEVIDO A UMA FALHA INTERNA.

1) REFERENCIA NORMATIVA



APENAS 14% DOS CUBÍCULOS INSTALADOS 

NO BRASIL SÃO À PROVA DE ARCO INTERNO.

2) PANORAMA ATUAL



44% DAS INDENIZAÇÕES PAGAS ÀS FAMILIAS E A 

TRABALHADORES ACIDENTADOS NO SETOR ELÉTRICO 

SÃO DECORRENTES DE ARCOS ELÉTRICOS

2) PANORAMA ATUAL



3) DEFINIÇÕES

ARCO ELÉTRICO: UM ARCO ELÉTRICO É 

RESULTANTE DE UMA RUPTURA DIELÉTRICA DE UM 

GÁS, FLUIDO OU UM SÓLIDO NA QUAL SE PRODUZ 

UMA DESCARGA DE PLASMA, SIMILAR A UMA 

FAGULHA INSTANTÂNEA, RESULTANTE DE UM FLUXO 

DE CORRENTE EM MEIO NORMALMENTE ISOLANTE 

TAL COMO O AR.



3) DEFINIÇÕES

CAUSAS: EM CUBÍCULOS, ARCOS SÃO NORMALMENTE 

CONSEQUÊNCIA DE ENVELHECIMENTO DE UM 

DETERMINADO DIELÉTRICO, MAS PRINCIPALMENTE, NA 

MANOBRA DE DISPOSITIVOS OU NA 

INSERÇÃO/EXTRAÇÃO DE COMPONENTES EXTRAÍVEIS.

CONSEQUÊNCIAS: ARCOS ELÉTRICOS INDESEJÁVEIS 

PODEM LEVAR A DETERIORAÇÃO DE SISTEMAS 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESTRUIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS, ALÉM DE SEIFAR VIDAS OU 

CAUSAR GRAVES LESÕES.





3) DEFINIÇÕES

OBJETIVO DO ENSAIO: O ENSAIO PRETENDE 

VERIFICAR A EFICÁCIA DO PROJETO PARA A 

PROTEÇÃO DE PESSOAS NO CASO DE UM ARCO. 

NÃO COBRE TODOS OS EFEITOS QUE PODEM 

CONSTITUIR PERIGO, COMO GASES COM 

CARACTERÍSTICAS TÓXICAS POTENCIAIS QUE 

PODEM ESTAR PRESENTES APÓS A FALHA.

O PERIGO DE PROPAGAÇÃO DO FOGO DEPOIS DE 

UM ARCO PARA OS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS NAS 

PROXIMIDADES DO CONJUNTO NÃO É 

CONTEMPLADO POR ESSE ENSAIO.




